
CMob representa o custo de mobilização; 

DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi);

K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem;

FU representa o fator de utilização do veículo transportador; 

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós; 

CH representa o custo horário do veículo transportador. 

O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem. 

Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores. 

DM: 243,0 km V: 60 km/h

R$/h SUB-TOTAL

 A - EQUIPAMENTOS

E9660 Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW 1 2 1,0 317,34 2570,46

E9021 Grupo gerador - 456 Kva 1 2 1,0 317,34 2570,46

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1 2 1,0 198,31 1606,33

E9041 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 1 2 1,0 257,28 2083,98

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1 2 1,0 164,18 1329,9

10.161,13

TOTAL GERAL 10.161,13

FONTE: SICRO (01/2021) NORTE  - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PHILIPI GONÇALVES MONTEIRO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 320419/AP-TO

TOTAL VEÍCULOS PESADOS

OBS:  Todos os equipamentos listados na mobilização foram retirados das composições utilizadas na execução. Foi utilizado o codigo E9018 Cavalo mecânico com dolly intermediário e 

semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53t - 323 kW, para representar a locoção com os maquinários 

VALORES REFERENCIAIS PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT. K FU
Custo do transporte
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